11.0 Wärmerückgewinnungsanlagen   

Es gibt rekuperative und regenerative Wärmerückgewinnungsanlagen (WRG)

Die allgemein üblichen rekuperativen WRG arbeiten nach dem Wärmetauscherprinzip.

Wärmerückgewinnungsanlagen bieten sich überall dort an, wo Abwärme anfällt.

Z.B. bei Produktionsstätten oder Maschinen im Gewerbe und in der Industrie,

ferner aus warmen Abwässern usw.

Aber auch bei allen Lüftungs- und Klimaanlagen. 

Auch bei Kälteerzeugungsanlagen als Ausnutzung der Kondensatorwärme. 

In Energiesparhäusern mit mechanischer Zwangslüftung können laut Angaben der Hersteller bis zu 90% der Abluftwärme zur Aufwärmung der Frischluft  zurückgewonnen werden, so dass sich hieraus in Einfamilienhäusern eine jährliche Brennstoffeinsparung von ca. 15 bis 25% ergibt.  

Auch Menschen geben Wärme ab, die durch Anpassung des Heizungs und Lüftungs-Systems gewonnen werden kann. (Z.B. in Schulen, Versammlungsräumen usw.

Bei Kühlschränken sollte die Kondensatorwärme für die Raumheizung genutzt werden.

Aber der Kühlschrank soll auch nicht vor einem Heizkörper stehen, weil sonst durch die schlechte Leistungsziffer der Stromverbrauch ansteigt. ( Siehe Abschnitt 10.2)  

